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Zestawienie drzwi drewnianych

A-19

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Zestawienie drzwi drewnianych

ID D1 D1p D1s D1sp D1sp D2 D2 D2p D2p D2p D3 D3p D3p D4 D4 D4p

klasa odporności
ogniowej ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Izolacyjność
akustyczna/klasa
antywłamaniowa

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

lokalizacja/współ. U drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań
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ilość 5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 2
orientacja L P L L P L P L P L P P L L P P

światło przejścia 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 80×200 80×200 80×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 80×200
otwór w ścianie 100×207 100×207 100×207 100×207 100×207 90×207 90×207 90×207 90×207 90×207 100×207 100×207 100×207 90×207 90×207 90×207

typ drzwi rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne rozwierne-przylgowe pełne

skrzydło

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

płyta wiórowa otworowa
obłożona obustronnie płytą HDF
z obustronnym laminatem HPL
0,7mm, skrzydło wzmocnione

dodatkowym ramiakiem z
drewna klejonego, krawędzie

boczne zabezpieczone
specjalnie profilowaną listwa ze

stali nierdzewnej

pianka poliuretanowa
twarda obłożona

obustronnie płytą HDF z
obustronnym laminatem

HPL 0,7

pianka poliuretanowa
twarda obłożona

obustronnie płytą HDF z
obustronnym laminatem

HPL 0,7

pianka poliuretanowa
twarda obłożona

obustronnie płytą HDF z
obustronnym laminatem

HPL 0,7

pianka poliuretanowa
twarda obłożona

obustronnie płytą HDF z
obustronnym laminatem

HPL 0,7

pianka poliuretanowa
twarda obłożona

obustronnie płytą HDF z
obustronnym laminatem

HPL 0,7

pianka poliuretanowa
twarda obłożona

obustronnie płytą HDF z
obustronnym laminatem

HPL 0,7

ościeżnica
regulowana, wykonana z blachy

stalowej dwustronnie
ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z blachy
stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z
blachy stalowej

dwustronnie ocynkowanej
gr. 1,2mm, lakierowana

proszkowo

regulowana, wykonana z
blachy stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z
blachy stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z
blachy stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z
blachy stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

regulowana, wykonana z
blachy stalowej dwustronnie

ocynkowanej gr. 1,2mm,
lakierowana proszkowo

okucia

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z
rozetą kolor srebrny matowy

trzy wzmocnione zawiasy
trójelementowe, zamek

dostosowany pod wkładkę
patentową, klamka metalowa z

rozetą kolor srebrny matowy

dwa zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zamek ze

stali nierdzewnej
dostoswany pod wkładkę

patentową, klamka
metalowa z rozeta kolor

srebrny matowy

dwa zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zamek ze

stali nierdzewnej
dostoswany pod wkładkę

patentową, klamka
metalowa z rozeta kolor

srebrny matowy

dwa zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zamek ze

stali nierdzewnej
dostoswany pod wkładkę

patentową, klamka
metalowa z rozeta kolor

srebrny matowy

dwa zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zamek ze

stali nierdzewnej
dostoswany pod wkładkę

patentową, klamka
metalowa z rozeta kolor

srebrny matowy

dwa zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zamek ze

stali nierdzewnej
dostoswany pod wkładkę

patentową, klamka
metalowa z rozeta kolor

srebrny matowy

dwa zawiasy wykonane ze
stali nierdzewnej, zamek ze
stali nierdzewnej z blokadą

łazienkową, klamka
metalowa z rozeta kolor

srebrny matowy

kolor ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

ościeżnice+skrzydło - kolor
jasno szary RAL 7047

podcięcie/kratka
kontakotwa ----------- kratka wentylacyjna ze stali

nierdzewnej ----------- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej

kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej ----------- ----------- ----------- kratka wentylacyjna ze stali

nierdzewnej
kratka wentylacyjna ze stali

nierdzewnej ----------- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej

kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej ----------- ----------- kratka wentylacyjna ze stali

nierdzewnej

samozamykacz ----------- ----------- samozamykacz ramieniowy samozamykacz ramieniowy samozamykacz ramieniowy ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

wyposażenie
instalacji alarmowej ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

uwagi ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

DRZWI DREWNIANE Typ drzwi
D...- drewniane wewnętrzne
A...- aluminiowe wewnetrzne
S...- stalowe wewnetrzne
W...- aluminiowe zewnętrzne
Z... - zewnętrzne stalowe

Wyposażenie dodatkowe
s- drewniane wewnętrzne
k- kontrakton+magnes
p- podcięcie/kratka wentylacyjna
d- dymoszczelność

UWAGI
- w drzwiach dwuskrzydłowych min. szer. skrzydła głównego
wynosi 90cm
- nad drzwiami wewnętrznymi z naświetlem górnym w
przestrzeni międzysufitowej należy wykonać przegrodę z płyty
gk na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej w odporności
ogniowej nie mniejszej niż naświetle górne
- na rzutach podane są wymiary otworów drzwiowych w świetle
przejścia po otwarciu skrzydła oraz wymiary w świetle muru
potrzebne do montażu drzwi lub witryn
- wielkość otworów drzwiowych zweryfikować po wybraniu
dostawcy stolarki/ ślusarki (przed wykonaniem otworów
drzwiowych) - każdy producent wymaga innych wymiarów
otworów
- przed zamówieniem stolarki/ ślusarki przeprowadzić obmiar
stanu istniejącego i zweryfikować podane wymiary
- zestawienia stolarki/ ślusarki rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektonicznymi i opisem
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Zestawienie drzwi stalowych

A-20

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Zestawienie drzwi stalowych

ID S1sd S.k. Z1 Z2 Z2 Z3 Z4

klasa odporności
ogniowej EIS30 EI60 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------

Izolacyjność
akustyczna/klasa
antywłamaniowa

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

lokalizacja/współ. U drzwi wewnetrzne - brak
wymagań

drzwi wewnetrzne - brak
wymagań

drzwi zewnętrzne-Ud<1,3
W/mK

drzwi zewnętrzne-Ud<1,3
W/mK

drzwi zewnętrzne-Ud<1,3
W/mK

drzwi zewnętrzne-Ud<1,3
W/mK

drzwi zewnętrzne-Ud<1,3
W/mK

widok

142

20
5

82

11
5

113

29
0

103

29
0

103

29
0

113

20
8

193

20
8

ilość 1 1 1 1 1 1 1
orientacja L P P L P L L

światło przejścia 130×200 70×110 100×200 90×200 90×200 100×200 180×200
otwór w ścianie 142×205 82×115 113×290 103×290 103×290 113×208 193×208

typ drzwi rozwierne-pełne rozwierne-pełne rozwierne - pełne -
zewnętrzne z naświetlem

rozwierne - pełne -
zewnętrzne z naświetlem

rozwierne - pełne -
zewnętrzne naświetlem

rozwierne - pełne -
zewnętrzne

rozwierne-pełne -
zewnętrzne

skrzydło
płaszczowe pełne z

blachy powlekanej gr.
0,8mm, drzwi w klasie

EI30 oraz dymoszczelne

płaszczowe pełne z
blachy powlekanej gr.
0,8mm, drzwi w klasie

EI60

skrzydło gr. 72mm,
wypełnienie skrzydła -
polistyren spieniony

skrzydło gr. 72mm,
wypełnienie skrzydła -
polistyren spieniony

skrzydło gr. 72mm,
wypełnienie skrzydła -
polistyren spieniony

skrzydło gr. 72mm,
wypełnienie skrzydła -
polistyren spieniony

skrzydło gr. 72mm,
wypełnienie skrzydła -
polistyren spieniony

ościeżnica stalowa obejmująca wg wytycznych
producenta

ościeżnica aluminiowa z
przekładką termiczną

ościeżnica aluminiowa z
przekładką termiczną

ościeżnica aluminiowa z
przekładką termiczną

ościeżnica aluminiowa z
przekładką termiczną

ościeżnica aluminiowa z
przekładką termiczną

okucia

zamek w standardzie,
wkładka patentowa,

klamka U-form (trzpień
9mm) na szyldzie

podłóżnym, zawiasy
regulowane 3D

wg wytycznych
producenta

wkładka - system 1
klucza, próg ze stali

nierdzewnej, klamka STP
H F5

wkładka - system 1
klucza, próg ze stali

nierdzewnej, klamka STP
H F5

wkładka - system 1 klucza,
próg ze stali nierdzewnej,

klamka STP H F5

wkładka - system 1
klucza, próg ze stali

nierdzewnej, klamka STP
H F5

wkładka - system 1
klucza, próg ze stali

nierdzewnej, klamka STP
H F5

kolor ościeżnice + skrzydło -
RAL7043 nie stawia się wymagań ościeżnice+skrzydło -

kolor grafitowy RAL 7043
ościeżnice+skrzydło -

kolor grafitowy RAL 7043
ościeżnice+skrzydło - kolor

grafitowy RAL 7043
ościeżnice+skrzydło -

kolor grafitowy RAL 7043
ościeżnice+skrzydło -

kolor grafitowy RAL 7043

podcięcie/kratka
kontakotwa -------- -------- ----------- ----------- ----------- kratka wentylacyjna --------

samozamykacz samozamykacz
ramieniowy ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

wyposażenie
instalacji alarmowej ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

uwagi ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

DRZWI STALOWE Typ drzwi
D...- drewniane wewnętrzne
A...- aluminiowe wewnetrzne
S...- stalowe wewnetrzne
W...- aluminiowe zewnętrzne
Z... - zewnętrzne stalowe

Wyposażenie dodatkowe
s- drewniane wewnętrzne
k- kontrakton+magnes
p- podcięcie/kratka wentylacyjna
d- dymoszczelność

UWAGI
- w drzwiach dwuskrzydłowych min. szer. skrzydła głównego
wynosi 90cm
- nad drzwiami wewnętrznymi z naświetlem górnym w
przestrzeni międzysufitowej należy wykonać przegrodę z płyty
gk na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej w odporności
ogniowej nie mniejszej niż naświetle górne
- na rzutach podane są wymiary otworów drzwiowych w świetle
przejścia po otwarciu skrzydła oraz wymiary w świetle muru
potrzebne do montażu drzwi lub witryn
- wielkość otworów drzwiowych zweryfikować po wybraniu
dostawcy stolarki/ ślusarki (przed wykonaniem otworów
drzwiowych) - każdy producent wymaga innych wymiarów
otworów
- przed zamówieniem stolarki/ ślusarki przeprowadzić obmiar
stanu istniejącego i zweryfikować podane wymiary
- zestawienia stolarki/ ślusarki rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektonicznymi i opisem
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Zestawienie okien i rolet

A-21

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Zestawienie okien i rolet

ID P1 P2 P3 P4 P5 P5

klasa odporności
ogniowej ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

lokalizacja/współ. U okno zewnętrzne-Ud<0,9
W/mK

okno zewnętrzne-Ud<0,9
W/mK

okno zewnętrzne-Ud<0,9
W/mK

okno zewnętrzne-Ud<1,4
W/mK

okno zewnętrzne-Ud<1,4
W/mK

okno zewnętrzne-Ud<1,4
W/mK

widok

90

20
0

180

20
0

180

29
0

90

60

150

60

150

60

ilość 11 12 4 1 2 6
wymiary otworu w

ścianie [cm] 90×200 180×200 180×290 90×60 150×60 150×60

wysokość parapetu
[cm] 90 90 0 168 163 156

profile PVC, głębokość
zabudowy 82mm

PVC, głębokość
zabudowy 82mm

PVC, głębokość
zabudowy 82mm

PVC, głębokość
zabudowy 70mm

PVC, głębokość
zabudowy 70mm

PVC, głębokość
zabudowy 70mm

kolor profili grafitowy RAL 7043 grafitowy RAL 7043 grafitowy RAL 7043 grafitowy RAL 7043 grafitowy RAL 7043 grafitowy RAL 7043

budowa okna

okno rozwierno-uchylne,
7-komorowa konstrukcja
ramy o grubości ścianki
zewnętrznej ≥2,8mm,
zgrzew bezszwowy,

okucie obdwiedniowe o
podwyższonej ochronie

antykorozyjnej, trzy
uszczelki

okno rozwierno-uchylne,
7-komorowa konstrukcja
ramy o grubości ścianki
zewnętrznej ≥2,8mm,
zgrzew bezszwowy,

okucie obdwiedniowe o
podwyższonej ochronie

antykorozyjnej, trzy
uszczelki

okno rozwierno-uchylne,
7-komorowa konstrukcja
ramy o grubości ścianki
zewnętrznej ≥2,8mm,
zgrzew bezszwowy,

okucie obdwiedniowe o
podwyższonej ochronie

antykorozyjnej, trzy
uszczelki

okno rozwierno-uchylne,
5-komorowa konstrukcja
ramy o grubości ścianki
zewnętrznej ≥2,8mm,
zgrzew bezszwowy,

okucie obdwiedniowe o
podwyższonej ochronie

antykorozyjnej

okno rozwierno-uchylne,
5-komorowa konstrukcja
ramy o grubości ścianki
zewnętrznej ≥2,8mm,
zgrzew bezszwowy,

okucie obdwiedniowe o
podwyższonej ochronie

antykorozyjnej

okno rozwierno-uchylne,
5-komorowa konstrukcja
ramy o grubości ścianki
zewnętrznej ≥2,8mm,
zgrzew bezszwowy,

okucie obdwiedniowe o
podwyższonej ochronie

antykorozyjnej

uwagi klasa odporności na
włamanie RC2

klasa odporności na
włamanie RC2

klasa odporności na
włamanie RC2

OKNA PVC

ID OD1 OD2
klasa odporności

ogniowej --- ---

lokalizacja/współ. U bez wymagań bez wymagań

widok

94

98

78

14
0

ilość 1 2
wymiary otworu w

ścianie [cm] --- ---

wysokość parapetu
[cm] --- ---

profile ościeżnica -  drewno sosnowe,
skrzydło - profil aluminiowy

ościeżnica -  drewno sosnowe,
skrzydło - profil aluminiowy

kolor profili kolor grafitowy RAL 7043 (od
strony zewnętrznej)

kolor grafitowy RAL 7043 (od
strony zewnętrznej)

budowa okna

ościeżnica wykonana z drewna
sosnowego impregnowanego

próżniowo;  skrzydło
wykonane z profilu

aluminiowego malowanego
proszkowo, wyposażone od

wewnątrz w uszczelkę
obwodową;  wyłaz posiada

uchwyt umożliwiający
blokowanie skrzydła w trzech

pozycjach

ościeżnica wykonana z drewna
sosnowego impregnowanego

próżniowo;  skrzydło
wykonane z profilu

aluminiowego malowanego
proszkowo, wyposażone od

wewnątrz w uszczelkę
obwodową;  wyłaz posiada

uchwyt umożliwiający
blokowanie skrzydła w trzech

pozycjach

uwagi szyby hartowane odporne na
uderzenia mechaniczne

szyby hartowane odporne na
uderzenia mechaniczne

OKNA DACHOWE + WYŁAZ

ID R1 R2

nr pomieszczenia 1.14, 1.16 1.14, 1.16

widok

90

20
0

180

20
0

ilość 3 2

wymiary otworu w
ścianie [cm] 90×200 180×200

opis rolety

roleta wewnętrzna,
zaciemniająca,

gwarantująca całkowite
zaciemnienie wnętrza.

Sterowanie rolety zdalne,
zasilanie elektryczne.

Uwaga: okna otwierane
manualnie

roleta wewnętrzna,
zaciemniająca,

gwarantująca całkowite
zaciemnienie wnętrza.

Sterowanie rolety zdalne,
zasilanie elektryczne.

Uwaga: okna otwierane
manualnie

uwagi

rolety zamawiać u tego
samego dostawcy co

istniejące ona aby rolety
były kompatybilne z

oknem

rolety zamawiać u tego
samego dostawcy co

istniejące ona aby rolety
były kompatybilne z

oknem

ROLETY

8
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Detal szklanych daszków

A-22

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal szklanych daszków

PRZEKRÓJ A-A

SZKŁO ESG VSG 88.4mm
FLOAT, KRAWĘDZIE POLER

ROTULA
WYKOŃCZENIE: SATYNA

CIĘGNO SZTYWNE REGULOWANE
RURA D21.3x2mm, WYKOŃCZENIE: SATYNA

2%

MONTAŻ SYSTEMOWY DO ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ

A

A

WIDOK Z GÓRY

oś
 d

as
zk

u

56 56 56 56

ŁĄCZNIKI:

ROTULA: WG-50/M10, GAT.304
WYKOŃCZENIE: SATYNA

SZKŁO:

TYP FLOAT, BEZBARWNE
KRAWĘDZIE: POLER
OTWORY: D30mm,
DO MOCOWANIA ROTUL

FUGI: 10mm,+-4mm

ESG VSG 88.4mm FLOAT

SPIDER TYP WG-210/65, GAT.304

RZUT - DASZEK 1 wym. 320x150cm
SKALA 1:50

320

15
0

RZUT - DASZEK 2 wym. 510x150cm
SKALA 1:50

540

15
0

SCHEMAT SZKLANYCH DASZKÓW

DETALE SZKLANYCH DASZKÓW
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Detal daszku nad schodami
zewnętrznymi do piwnic

A-23

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal daszku nad schodami zewnętrznymi do piwnic

510
9,5 6 84 6 84 6 84 6 84 6 84 6 9,5

20
10

25
2,5

SŁUPEK STALOWY KW.
6 SZT. 60X60X2

POPRZECZKA STALOWA
PR. 21 SZT. 60X20X2

MONTOWANA CO 60 MM

BLACHA STALOWA NA RĄBEK
STOJĄCY GR. 0,70 MM

RYNNA STALOWA
150 MM KOLOR
CIEMNOSZARY

10
 x

 1
5

35

90
90

90
90

90
51

0

38
25

8

-1,90=216,86

+1,15

-1,50

25
29

,5

-3,00

-1,50

SŁUPEK STALOWY KW. 60X60X2

BELKA STALOWA KW. 80X80X4
POPRZECZKA

STALOWA  PR. 60X20X2
SZT. 21 W ROZSTAWIE

CO 60 MM

ŚRUBA MONTAŻOWA SZT.
36 6XM12X50 K.L. 8.8

2X KOTWA CHEMICZNA
M12 KL. 8.8
NIERDZEWNA

FRAGMENT IST. ŚCIANY

FRAGMENT PROJ. ŚCIANY

RYNNA STALOWA
110 mm + rura
spustowa 90mm
KOLOR
CIEMNOSZARY

2 X KOTWY CHEMICZNE
M12 KL. 8.8 NIERDZEWNA

FRAGMENT ŚCIANY
BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

BELKA STALOWA KW.
80X80X4

OBRÓBKA BLACHARSKA

A-A A-A

D3

SZCZEGÓŁ 1

SZCZEGÓŁ 2

D3 - DASZEK

- BLACHA STALOWA NA RĄBEK
STOJĄCY GR. 0,7 MM
- DESKOWANIE PEŁNE Z DESEK
JEDNOSTRONNIE   STRUGANYCH 32mm
- MEMBRANA PAROIZOLACYJNA
- BELKA STALOWA KW. 80X80X4

SZCZEGÓŁ 3

2X KOTWA CHEMICZNA
M12 KL. 8.8
NIERDZEWNA

ŚRUBA MONTAŻOWA SZT.
36 6XM12X50 K.L. 8.8

2 X KOTWY CHEMICZNE
M12 KL. 8.8 NIERDZEWNA

BELKA STALOWA KW.
80X80X4

OBRÓBKA BLACHARSKA

SZCZEGÓŁ 3 SZCZEGÓŁ 2

SZCZEGÓŁ 1WIDOK Z BOKU

RZUT PRZEKRÓJ A-A

WEDŁUG RYSUNKU
KONSTRUKCYJNEGO
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Detal balustrady+warstwy
posadzkowe -wejście główne

A-24

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal balustrady+warstwy posadzkowe -wejście główne

7 75 75 75 6 20

6
5

83
2

9
5

238 20

11
0

PROJ. CHODNIK

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BALUSTRADY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

NR. NAZWA  ILOŚĆ  PROFIL   DŁUGOŚĆ(cm)
  
1. PORĘCZ       1  ZAMKNIĘTY 50X50X3     260
2. SŁUPEK        4  ZAMKNIĘTY 50X50X3   2920
4. POPRZECZKA GÓRNA      3                     ZAMKNIĘTY 20X20X2                        210
5. POPRZECZKA DOLNA      3  ZAMKNIĘTY 50X20X2     210
6. TRALKI     18  ZAMKNIĘTY 20X20X2                      1500 

T2

238 20

7 75 75 75 6 20

PROJEKTOWANA PORĘCZ
STALOWA, PROFIL

ZAMKNIĘTY 50X50X3

PROJ. STALOWY SŁUPEK,
PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X3

PROJ. STALOWA TRALKA,
PROFIL ZAMKNIĘTY

20X20X2

PROJ. STALOWY ŁĄCZNIK,
PROFIL ZAMKNIĘTY

20X20X2

PROJ. STALOWY SŁUPEK,
PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X3

PROJ. STALOWA
BARIERKA, PROFIL

ZAMKNIĘTY  KW 50X50X3

PROJEKTOWANA
POPRZECZKA STALOWA,

PROFIL ZAMKNIĘTY
20X20X2

PROJEKTOWANA
POPRZECZKA STALOWA,

PROFIL ZAMKNIĘTY
50X50X2

ISTN. MUR OPOROWY

ISTN. MUR OPOROWY

UWAGA
1. Montaż balustrady do słupów żelbetowych (nie do posadzki).
2. Wszystkie elementy stalowe malowane w kolorze RAL7043.
3. Max. rozstaw między tralkami 12cm.

T2 - taras nad nieogrzewaną piwnicą
płyty tarasowe granitowe   3,0cm
zaprawa klejąca do granitu   1,0cm   
hydroizolacja podpłytkowa
wylewka betonowa zbrojona   7,0cm
folia PCV
styrodur w spadku (schodkowo)   11,0-17,0cm
hydroizolacja (papa termozgrzewalna)
                  wywinięta na ścianę piwnic
płyta żelbetowa      20,0cm
istn. płyty kanałowe    24,0cm

F1- ściana fundamentowa
- tynk cienkowarstwowy
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035  15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa    40,0cm  

TARAS

WIDOK

RZUT



ARCHITEKTURA

OZN.BRANŻY

A
DATA EDYCJI

TREŚĆ
RYSUNKU

BRANŻA

NR RYSUNKU

SKALA

IMK STUDIO. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH. KATARZYNA MATLINGIEWICZ

RYNEK 17/303, 35-064, RZESZÓW
tel./fax: 017-8522388,

katarzyna.m@architekt-rzeszow.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZYFAZA

BIURO
PROWADZĄCE

TYTUŁ
PROJEKTU

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. arch. KATARZYNA MATLINGIEWICZ
upr. nr 15/PKOKK/2017

PODPISproj. arch.

opracowanie mgr.inż.arch. Monika Zawadzka PODPIS

PAŹDZIERNIK 2019

Tyczyn, ul. Grunwaldzka 31
dz. ewid. nr 1190, obr. 0001 Tyczyn

Segment dydaktyczno-żywieniowy
przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

1:20

Projekt wykonany w licencjonowanym programie  ARCHICAD wersja  22

Detal tarasu

A-25

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal tarasu

-0,03=218,73

40 15 15

-0,50

T1

F1

SZCZEGÓŁ 1

okapnik balkonowy

Uwaga:na szer. 8cm
wylewka obniżona o 2mm

styropian 2cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce

PIWNICA

T1 - taras nad nieogrzewaną piwnicą
płyty tarasowe betonowe   3,0cm
podkładki do płyt tarasowych    0,8cm
membrana hydroizolacyjna
wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
folia PCV
styrodur w spadku (schodkowo)   8,0-17,0cm
hydroizolacja (papa termozgrzewalna)
płyta żelbetowa      20,0cm
istn. płyty kanałowe

F1- ściana fundamentowa
- tynk cienkowarstwowy powyżej terenu
- folia kubełkowa do poziomu terenu
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035  15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa    40,0cm  

SZCZEGÓŁ 1

1. Płyty tarasowe betonowe
2. Podkładki do płyt tarasowych
3. Membrana hydroizolacyjna
4. Wylewka betonowa zbrojona 
6. Profil okapowy - W35
7. Kołnierz PVC
8. Otwór odprowadzający wodę
9. Rynna aluminiowa R50

1234

6

7
8
9
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Detal balustrady-taras

A-26

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal balustrady-taras

11
0

100 100

9
2

83
2

9
5

BALUSTRADA MONTOWANA DO
PŁYTY ŻELBETOWEJ NA MARCE

STALOWEJ 170X80X10, SPAWANA DO
BLACHY 80X40X1

styropian 2cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce

okapnik balkonowy

obniżenie wylewki o 2mm,
na dystantsie 8cm

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BALUSTRADY NA TARASIE

NR. NAZWA  ILOŚĆ  PROFIL   DŁUGOŚĆ(cm)
  
1. PORĘCZ     1  ZAMKNIĘTY 50X50X3   3230
2. SŁUPEK (panele boczne) 18  ZAMKNIĘTY 50X50X3   2630
3. SŁUPEK (panel czołowy)  13    ZAMKNIĘTY 50X50X3   1970
4. POPRZECZKA GÓRNA    32  ZAMKNIĘTY 20X20X2   3230
5. POPRZECZKA DOLNA    32  ZAMKNIĘTY 20X20X2   3230
6. TRALKI     280  ZAMKNIĘTY 20X20X2                    23240 

8

PROJEKTOWANA PORĘCZ
STALOWA, PROFIL

ZAMKNIĘTY 50X50X3

PROJ. STALOWY SŁUPEK,
PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X3

PROJ. STALOWA TRALKA,
PROFIL ZAMKNIĘTY

20X20X2

PROJ. STALOWY ŁĄCZNIK,
PROFIL ZAMKNIĘTY

20X20X2

PROJEKTOWANA
POPRZECZKA STALOWA,

PROFIL ZAMKNIĘTY
20X20X2

PROJEKTOWANA
POPRZECZKA STALOWA,

PROFIL ZAMKNIĘTY
20X20X2

PROJ. STALOWY SŁUPEK,
PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X3

(montaż do boku tarasu
tylko z frontu słupek "łamany")

PROJ. RYNNA (tylko z frontu tarasu)

A

A

PROJ. STALOWY PROSTY
SŁUPEK, PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X3

PROJ. PORĘCZ STALOWA,
PROFIL ZAMKNIĘTY 50X50X3

UWAGA
1. Wszystkie elementy stalowe malowane w kolorze RAL7043.
2. Max. rozstaw między tralkami 12cm.

WIDOK

PRZEKRÓJ
A-A

RZUT TARASU
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Detal pergola

A-27

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal pergola

160

21
0

10

22
0

100x100
PRZEKRÓJ A-A

A-A

SZCZEGÓŁ 1

160

21
0

10

22
0

21
0

10

22
0

220 220 220

660

22
0

22
0

22
0

66
0

150

14
 X

 18
14

 X
 18

SŁUPY STALOWE SZT. 8
KW.  100X100X4

POPRZECZKI STALOWE
DŁ. 140 PR. 39 SZ.

60X20X2

BELKA STALOWA DŁ. 670
SZT. 2 KW. 100X100X4

SŁUP STALOWY SZT. 8
KW. 100X100X4

BELKA STALOWA DŁ. 160
SZT. 2 KW. 100X100X4

BELKA STALOWA DŁ. 140
SZT. 2 KW. 100X100X4

100x100

RZUT

WIDOK Z BOKU

PRZEKRÓJ A-A

A-A A-A

SZCZEGÓŁ 1

BLACHA
200X180X10

4X KOTWA CHEMICZNA
M12 KL. 8.8
NIERDZEWNA

IZOLACJA
WYWINIĘTA I
PRZYKLEJONA
DO SŁUPA
PERGOLI

PERGOLA SZT. 2

ZESTAWIENIE I PARAMETRY  ELEMNEÓW WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

T1

WSZYTSKIE ELEMENTY PERGOLI MALOWANE W KOLORZE RAL 7043

SZCZEGÓŁ 1

T1 - taras
płyty tarasowe betonowe        3,0cm
podkładki do płyt tarasowych         0,8cm
membrana hydroizolacyjna
wylewka betonowa zbrojona        6,0cm
styropian w spadku (schodkowo)       8,0-17,0cm
płyta żelbetowa          20,0cm
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Detal ogrodzenia - agregat

A-28

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal ogrodzenia - agregat

250 250 130 150 150

250 250 130

15
0

15
0

8
15

5
2

16
5

11
0

UWAGA
1. Ogrodzenie przęsłowe systemowe,
np. Wiśniowski AW.10.105.
2. Wysokość przęseł furtki - 155cm (rozstaw, wg.rys.).
Wszytskie elementy stalowe.
3. Przęsła i furtka - rama z ksztaltownika o
wym. 40x40x1,5mm, wypłeninie z ksztaltowników
zamkniętych 40x27x1,5mm.
4. Furtka systemowa z zamkiem jednoskrzydłowa
o min. świetle przejścia szer. 100cm.
5. Przęsła montowane do słupków 80x80mm, a frutka
do słupków 100x100mm.
6.Kolor RAL 7024.
7. Odwierty pod słupki wykonać ręcznie z uwagi na
przebieg podziemnych instalacji.

A B
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tn

. ś
ci

an
a 

bu
dy

nk
u

FURTKA

A B

C

is
tn

. ś
ci

an
a 

bu
dy

nk
u

C

AGREGAT

proj. fundament betonowy,
wym. 25x25cm

proj. kostka brukowa

proj. przesło ogrodzeniowe,
wym. wg. rozwinięcia

proj. słupek stalowy
100x100mm proj. słupek stalowy

80x80mm

proj. furtka systemowa,
min. światło przejścia
 szer. 100cm

proj. fundament betonowy,
wym. 25x25cm

proj. przesło ogrodzeniowe,
wym. wg. rozwinięcia

proj. słupek stalowy
80x80mm

proj. słupek stalowy
100x100mm

proj. furtka systemowa,
min. światło przejścia

 szer. 100cm

UWAGA
1. Ogrodzenie przęsłowe systemowe,
np. Wiśniowski AW.10.105.
2. Wysokość przęseł furtki - 155cm (rozstaw, wg.rys.).
Wszytskie elementy stalowe.
3. Przęsła i furtka - rama z ksztaltownika o
wym. 40x40x1,5mm, wypłeninie z ksztaltowników
zamkniętych 40x27x1,5mm.
4. Furtka systemowa z zamkiem jednoskrzydłowa
o min. świetle przejścia szer. 100cm.
5. Przęsła montowane do słupków 80x80mm, a frutka
do słupków 100x100mm.
6.Kolor RAL 7024.
7. Odwierty pod słupki wykonać ręcznie z uwagi na
przebieg podziemnych instalacji.

RZUT
1:50

MODEL

WIDOK
1:50
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Detal ogrodzenia - teren

A-29

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal ogrodzenia - teren
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proj. słupek stalowy
wym. 60x40mm

proj. przęsło ogrodzeniowe
szer. 250cm, wys.-dopasować
do wys. inst. ogrodzenia

proj. fundament betonowy
wym. 25x25cm

proj. deska betonowa
szer.6cm, wys.-dostosować
do wys. istn. deski

210 250 250

B 218,7218,99219,11
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215,36

218,7
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OŚ FURTKI
OŚ DROGI

OŚ BRAMY
OŚ DROGI

UWAGA
1. Wys. elementów projektowanego ogrodzenia
dostosować do wys. instniejącego ogrodzenia.
Wys. proj. przęseł, furtki, bramy i deski betonowej
zlicowana z elementami istn.

panele kratowe systemowe, szer.250cm,
wys.-dostosować do wys. istn. paneli, z prętów
stalowych o średnicy pręta poziomego (podwójnego)
6 [mm] i średnicy pręta pionowego 5 [mm], RAL7016,
np. Wiśniowski Vega 2D

furtka systemowa jednoskrzydłowa  stalowa, wys.-
dostosować do wys. przęseł, min. światło przejścia
100cm, wypełnienie panelem kratowym (parametry
jak dla przęsła), RAL7016, np. Wiśniowski Gardia
Vega 2D z zamkiem

brama systemowa jednoskrzydłowa  przesuwana
stalowa, wys.-dostosować do wys. przęseł, min.
światło przejazdu 500cm, wypełnienie panelem
kratowym (parametry w), RAL7016, np. Wiśniowski
Gardia Vega 2D

proj. niwelacja terenu, ok.40cm

istn. teren

P-przęsło ogrodzeniowe

F-furtka

LEGENDA

B-brama

WIDOK
1:100

MODELWIDOK
1:100

SCHEMAT

DETAL PRZĘSŁA
1:50
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Detal połączenia dachu i
elewacji

A-30

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal połączenia dachu i elewacji

4,93

mi
n. 

80
cm

3,96

3,70

4,69

3,50

20

min. 100 cm deskowanie pełne

80obróbka
blacharska

rynna stalowa Ø150mm,
kolor ciemnoszary jak dach np.
PUM RR 023, haki nakrokwiowe

bariera przeciwśniegowa
montowana na rąbku
 z aluminium EN AW 6060 T66,
kolor ciemnoszary

P2

S1

EI
30

(o
↔

i)

S1- ściana zewnętrzna
- tynk cementowo wapienny
- pustak gazobetonowy  36,0cm
- styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
- tynk cienkowarstwowy

P2- strop nad parterem
- posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
- styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
- paraizolacja
- strop żelbetowy    20,0cm

D1a

S1a

S1a- ściana zewnętrzna
- tynk cementowo wapienny
- pustak gazobetonowy  36,0cm
- ruszt 8x12cm / welna mineralna
  λ=0,05 W/mK   12,0cm
- folia paroprzepuszczalna
- przestrzeń wentylacyjna/kontrłaty 25x60 2,5 cm
- łaty 40x70   4,0 cm
- panele z blachy stalowej
   na rąbek gr. 0,7mm

D1a - dach
- panele z blachy stalowej
   na rąbek gr. 0,7mm
- łaty 40x70mm co 35cm  4,0cm
- kontrłaty 25x60mm   2,5cm
- membrana paroprzepuszczalna  
- krokwie    8x22cm

PERGOLA SZT. 2

ZESTAWIENIE I PARAMETRY  ELEMNEÓW WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
WSZYTSKIE ELEMENTY PERGOLI MALOWANE W KOLORZE RAL 7043
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Detal komina K5

A-31

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Detal komina K5

+/- 0.00

3,96

15

podmurowanie cegłą pełną do
wys. 2,0 m

kratka wentylacyjna
(góra wylotu 15 cm
poniżej sufitu podwieszanego)

nasada kominowa obrotowa

czapka betonowa w spadku z kapinosem,
malowana na kolor blachy
lub obudowana blachą, kolor ciemnoszary

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka betonowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu   15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm) 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy    20,0cm

D1a - dach
- panele z blachy stalowej
   na rąbek gr. 0,7mm
- łaty 40x70mm co 35cm  4,0cm
- kontrłaty 25x60mm   2,5cm
- membrana paroprzepuszczalna  
- krokwie    8x22cm

komin
- pustak kominowy schiedel
- cegła pełna  6,5cm
- styropian λ=0,037W/mK 5,0cm
- płyta OSB na ruszcie 1,8cm
- panele z blachy stalowej
   na rąbek gr. 0,5mm

D1a

P2

P1a

PERGOLA SZT. 2

ZESTAWIENIE I PARAMETRY  ELEMNEÓW WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
WSZYTSKIE ELEMENTY PERGOLI MALOWANE W KOLORZE RAL 7043
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

A-01

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

proj. sanit.

spr. proj. sanit.

proj. elektr.

spr. proj. elektr.

mgr inż. GRZEGORZ RECHTOŃ
upr. PDK/0071/PWOS/06

mgr inż. TOMASZ TOTOŚ
upr.PDK/0208/POOS/18

mgr inż. ROBERT BĘBEN
upr. PDK/0191/POOE/06

mgr inż. GRZEGORZ WEBER
upr.PDK/0050/PWOE/19

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LEGENDA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

Temat: Segment dydaktyczno-żywieniowy
przy szkole Podstawowej w Tyczynie
Lokalizacja: Tyczyn, ul. Grunwaldzka 31

dz. nr ewid. 1190, obr. 0001 Tyczyn
Inwestor:  Gmina Tyczyn
  Rynek 18, 36-020 Tyczyn
 

Proj. bud. - segment dydaktyczno-żywieniowy,
ppp= 258,60 m n.p.m.

Projektowane wejścia do budynku

Proj. utwardzenie terenu (kostka
betonowa)

N
ie

 p
od

le
ga

 u
zg

od
ni

en
iu

 O
U

D
P

II Ilość kondygnacji

Proj. taras

Proj. miejsce postojowe
wym 2,50x5,00m

Projektowany wjazd na działkę i połączenie
komunikacyjne z drogą publiczną

T

nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z
decyzją o wz

1.

Istn. dojazd

Proj. miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
wym 3,60x5,00m

Projektowany dojście piesze

Proj. linie kablowe niskiego napięcia

PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Proj. linie kablowe niskiego napięcia

Proj. likwidacje

Proj. rury osłonowe
Rura ochronna dwuścienna o przekroju:
R... - średnica rury, g - giętka

Proj. słupy oświetleniowe h=5m

eN

O...

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE:

Proj. punkt przyłączenia linii kablowej
oświetlenia terenu

proj. rzędne terenu

istn. hydrant zewnętrzny

kd160 Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej z dachu
z rur kielichowych PCV SN8 "LITE"

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur kielichowych PCV SN8 "LITE"

ks160

Projektowana instalacja kanalizacji technologicznej kuchni
z rur kielichowych PP-b SN8 "LITE"

kt200

Projektowane studzienki na kanalizacji sanitarnej
z tworzywa PP D425 mm

SK

Projektowane studzienki na kanalizacji deszczowej
z tworzywa PP D425 mm, betonowe D1000mm

SD

Projektowany betonowy separator D1500mm tłuszczu i skrobii
zintegrowany z osadnikiem, kanalizacja technologiczna kuchni

SEP-T

Projektowany agregat chłodniczy wody lodowej
moc chłodnicza 132,80 kW; Pel=43,70 kWA-CH

Projektowana przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej
na odcinku D-A - D-B po trasie istniejącej kanalizacji deszczowej

kd200
D-A D-B

Istniejący odcinek doziemnej instalacji c.o. i c.w.u. do likiwidacji"C1" "C2"

Istniejący odcinek doziemnej instalacji c.o. do likiwidacji"C3" "C4"

Istniejący odcinek doziemnej instalacji wody zimnej do likiwidacji"W1" "W2"

Istniejący drenaż opaskowy wraz ze studzienkami do likwidacjikd100

Istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
do likwidacji

kd200

SD

Projektowane studzienki betonowe D500
z osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D400

X1

WU

H

218,74

5m0 25m

MAPA ZGODNA Z ORYGINAŁEM MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH
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2.

BUD. SZKOŁY

ppp=218,35

H=12,16m

B

F

RS

RS

RS

RS

nawierzchnia z kostki brukowej - gr. 8
cm przystosowanej do ruchu aut do
3,5 tony, kostka o wymiarach 30x60
kolor jasny szary np. Novator City

nawierzchnia z kostki brukowej - gr. 6
cm kolor szary np. Creativ grano
czarny

pasy wydzielające miejsca postojowe z
kostki brukowej gr 8 cm, kostka o
wymiarach 12x53 cm kolor grafit np.
Novator Akord

LEGENDA:

proj. krawężnik drogowy
30x15x100cm- STOJĄCY

ok. 26 mb

proj. krawężnik drogowy
30x15x100cm- LEŻĄCY

proj. krawężnik drogowy
30x15x100cm- OBNIŻONY

obrzeże trawnikowe 8 x 30 x 100cm

ok. 19 mb

ok. 73 mb

ok. 295 mb

ok. 770 m2

ok. 200 m2

płyty tarasowe gr 3 cm  o wymiarach
60x60 cm kolor jasny szary np.
Porcelito rustical granit szary jasny

stopnie blokowe o wymiarach (3x)
100x35x15cm (zejście do piwnicy)
oraz 160x35x15cm (schody terenowe)
kolor szary np. Architect terazzo granit
szary gruboziarnisty

ok. 120 m2

ławka bez oparcia, boki z betonu
architektonicznego, siedzisko
drewniane, wym. 45x187x45 np. Wisa
(12 szt.)

kosz na śmieci o poj. 30l. z betonu
architektonicznego, wewnątrz pojemnik
ze stali nierdzewnej, wym. 40x40x46 np.
WEGA ( 5 szt.)

stojak na rowery ze stali nierdzewnej
szlifowanej z profilu 50x30mm, wym.
(wys.x szer.) 85x70cm z ozdobnym
elementem drewnianym zapibiegającym
ocieraniu ramy roweru o konstrukcje
stalową stojaka o wys. 2 cm np. Helsinki
( 5 szt.)

ŁA

KO

ST

lampa wg proj. branży elektrycznej
(2 szt.)

donice betonowe prostokątne o wym.
120 x 40 x 40cm (9 szt.)

nawierzchnia + mała architektura

warstwy podbudowy:

DOJAZD Z PARKINGIEM + DOJŚCIE (str. północna)
przystosowana do ruchu aut do 3,5 t
8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 6/31,5
stabilizowanego mechanicznie
15cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 31,5/63
15 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Razem: 58 cm

1.

NAWIERZCHNIA DOJŚCIA PIESZEGO (str. południowa):
6 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5
stabilizowanego mechanicznie
10 cm - warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Razem: 36 cm

2.

żwir - otoczak o fr. 20/40mmok. 7 m2

teren zielony - proj. trawnikok. 1600 m2

płyty tarasowe granitowe
płomieniowane gr 3 cm  o wymiarach
60x60 cm kolor jasny szary np.
Strzegom

ok. 40 m2
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WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBICIA W STROPIE
wymiary otworu wg proj. branzowego

WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBICIA W SCIANIE
wymiary otworu i poziom wg proj. branzowego
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PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
ZAMIENNY SEGMENT DYDAKTYCZNO-ឰYWIENIOWY
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1 - istn. bud. szkoły podstawowej
2 - istn. bud. sali gimnastycznej
3 - proj. łącznik - segm. dydaktyczno-żywieniowy
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BALUSTRADA NR 4

SZACHT NR 3
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8723.A.100
PW

GMINA
TYCZYN

SZCZEGÓᐐOWE ROZWI၀ZANIA ELEMENTÓW FUNDAMENTOWYCH
NA RYSUNKACH BRANឰOWYCH W CZᆀᖠCI KONSTRUKCYJNEJ.
DOTYCZY: ᐐAW FUNDAMENTOWYCH, ᖠCIAN FUNDAMENTOWYCH,
ᖠCIANEK SZACHTÓW ZEWNᆀTRZNYCH.
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LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

zamurowania z bloczków betonowych

proj. ściany żelbetowe

P1 poręcz uchylna, łukowa, dł.70cm
P2 poręcz uchylna, łukowa, dł.60cm
S stelaż pod poręcz

proj. wentylacja grawitacyjna

NP
proj. nawiewniki okienne

ściany murowane z cegły pełnej

kratka ściekowa
zawór czerpalny ze złączką do węża

RS rura spustowa
grzejnik

Uwaga: Wszytskie przebicia należy rozpatrywać
łącznie z branża konstrukcyjna i sanitarną.

rdzenie/słupy żelbetowe

obudowa z płyt gipsowo-kartonowych

rozdzielacz CO wym. 70x70cm

KS proj. piony kanalizacji sanitarnej

proj. przebicia

Wycieraczki wpuszczane w posadzkę przy wejściach
wg rysunku A-12.
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RZUT PARTERU

A2

GMINA TYCZYN

AUTORDATA

PLAN:

ZATWIERDZENIA REWIZJA

PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA (murowana z cegly)1.24.
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WYPOSAŻENIE KUCHNI -
WYKAZ URZADZEŃ:
1. szafa dwudzielna na odzież własną i roboczą
2. krzesło
3. stolik śniadaniowy
4. regał magazynowy
5. paleta magazynowa
6. lodówka na jaja
7. obieraczka do ziemniaków
8. basen 1-komorowy
9. stół zlewozmywakowy
10. szatkownica do warzyw
11. umywalka
12. zlewozmywak 1-komorowy
13. naświetlacz UV do jaj
14. stół roboczy
15. kosz zamykany na odpady
16. zlew porządkowy
17. blat odkładczy na termosy
18. szafa chłodniczo-mroźnicza
19. zamrażarka skrzyniowa
20. paleta magazynowa
21. regał magazynowy
22. okno do zwrotu naczyń
23.zmywarka do naczyn
24.stół załadowczy ze zlewem
25.szafa przelotowa
26.kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem
27.patelnia
28.taboret
29.okap wentylacyjny
30.basen do mycia garów
31.regał ociekowy
32.piec konwekcyjno-parowy
33.lodówka na próby żywności
34.stół roboczy
35.stół odkładczy
36.lada wydawcza
37.kuchenka mikrofalowa
38.robot wielofunkcyjny
39.krajalnica
40.kotleciarka
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OPIS DATARYSOWAᐐWERYFIKOWAᐐ ZATWIERDZENIA

1:100

NAZWA RYS.:

ZAKRES:

ZAMAWIAJ၀CY:

TEMAT:"BPBP Rzeszów" Sp. z o.o.
BUDOWNICTWA PRZEMYSᐐOWEGO
BIURO PROJEKTÓW

STADIUM:

SKALA:
NUMER PROJEKTU:

NUMER RYSUNKU: 0REWIZJA:

mgr inៀ. arch. WIESᐐAW GORCZAK

OPRACOWAᐐ

PROJEKTOWAᐐ:

OPRACOWAᐐ

A-246/88

FUNKCJA: IMIᆀ I NAZWISKO DATA

Tel./Phone:

PODPIS

+48 017 8611576

+48 017 8613900
Fax:

NUMER UPRAWNIEᐰ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWᆀ
OBIEKTÓW GIMNAZJUM W TYCZYNIE
PRZY ul. GRUNWALDZKIEJ 31

N21

3

WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBICIA W STROPIE
wymiary otworu wg proj. branzowego

WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBICIA W SCIANIE
wymiary otworu i poziom wg proj. branzowego

R
EI

60
EI

30
R

EI
60

±0,00

-1,50

-1,50

1
1

B

B

CC

WYBURZENIA

±0,00=218,36

mgr inៀ. arch. GRZEGORZ SᐐAPIᐰSKI A-24/87

PW

SPRAWDZAJ၀CY:

ᖠCIANY PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIA

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

OZNACZENIA:

1.14.

HpØ25

HpØ25

1.22.

1.1.

8723.A.100
10.2012

10.2012

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
ZAMIENNY SEGMENT DYDAKTYCZNO-ឰYWIENIOWY

2
1

3

1 - istn. bud. szkoły podstawowej
2 - istn. bud. sali gimnastycznej
3 - proj. łącznik - segm. dydaktyczno-żywieniowy

LEGENDA

ściany z bloczków gazobetonowych gr. 12, 18, 30 i 36cm

P1 poręcz uchylna, łukowa, dł.70cm
P2 poręcz uchylna, łukowa, dł.60cm
S stelaż pod poręcz

proj. wentylacja grawitacyjna

NP
proj. nawiewniki okienne

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

wejścia do budynku

ściany murowane z cegły pełnej

istn. ściany

istn. elementy do wyburzenia

kratka ściekowa
zawór czerpalny ze złączką do węża

RS rura spustowa
grzejnik

Uwaga: Wszytskie przebicia należy rozpatrywać
łącznie z branża konstrukcyjna i sanitarną.

rdzenie/słupy żelbetowe

ściany o odporności ogniowej wg rysunków

obudowa z płyt gipsowo-kartonowych

rozdzielacz CO wym. 70x70cm

KS proj. piony kanalizacji sanitarnej

proj. przebicia

Wycieraczki wpuszczane w posadzkę przy wejściach
wg rysunku A-12.

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

OZNACZENIA ŚCIAN
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Rzut poddasza
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PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
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LEGENDA

ściany z bloczków gazobetonowych gr. 12, 18, 30 i 36cm

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

wejścia do budynku

istn. ściany

istn. elementy do wyburzenia

ściany o odporności ogniowej wg rysunków
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Rzut dachu
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blacha stalowa na rabek stojący gr. 0,50mm,
powłoka purmat, kolor ciemnoszary PUM RR 023

ELEMENTY PROJEKTOWANE

podwójna bariera śniegowa

ławy kominiarskie 25x60cm i 25x120cm

Wyrzutnia dachowa

Obrotowa nasada kominowa
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Przekrój A-A
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LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm
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LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
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LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy
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-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
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-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
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-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
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-paraizolacja
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-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
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-membrana paroprzepuszczalna  
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D1b - dach
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  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm
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LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm
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SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
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-membrana paroprzepuszczalna  
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- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm
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-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
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-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
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P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm

LEGENDA
F1- ściana fundamentowa
- folia kubełkowa
- polistyren ekstrudowany XPS λ=0,035 15,0cm
- izolacja przeciwwodna (ABIZOL)
- istn. ściana fundamentowa   40,0cm

SF- ściana fundamentowa
-tynk cementowo wapienny
-ściana fundamentowa żelbetowa 30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  15,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S1- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S2- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-wełna mineralna λ=0,037W/mK 20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

S3- ściana zewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  30,0cm
-styropian λ=0,037W/mK  20,0cm
-tynk cienkowarstwowy

SW1- ściana wewnętrzna
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  36,0cm
-styropian EPS 100 λ=0,037W/mK 20,0cm
-cegła ceramiczna  6,0cm
-tynk cementowo-wapienny

SW2- ściana wewnętrzna - parter
-tynk cementowo wapienny
-pustak gazobetonowy  18,0cm
-płyta gk   1,5cm

SW3- ściana wewnętrzna - piwnica
-tynk cementowo wapienny
-ściana betonowa  30,0
-dylatacja (wypełniona styropianem) 2,0cm
-bloczki betonowe  30,0cm
-izol. przeciwwod. na bazie asfaltowo-
 kauczukowej - 3 warstwy  
-istn. ściana szkoły

P1a- posadzka na gruncie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 21,0cm
-izolacja przeciwwilgociowa folia 2xPE
-podkład gruntujący
-podkład z betonu  15,0cm
-podsypka z pospółki zagęszcz.   30,0cm
  do IS=0,94 (warstwy max 15 cm)

P1b- posadzka na istn. stropie
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa zbrojona siatką 6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy monolityczny 22,0cm
-strop istniejący jako deskowanie tracone 24,0cm 

P2- strop nad parterem
-posadzka betonowa zbrojona siatką  6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   20,0cm

P3- strop nad kuchnią
-wylewka betonowa zbrojona   6,0cm
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-paraizolacja
-strop żelbetowy   24,0cm

P4 - posadzka łącznik piwnica
-wylewka cementowa zacierana 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm   
-płyta żelbetowa  30,0cm
-2x papa termozgrzewalna
-chudy beton   10,0cm

P5 - posadzka łącznik parter
-posadzka wg opisu pomieszczeń
-posadzka cementowa  6,0cm
-folia PE   
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-styrobeton (wyprofilować spadek) 1,0-33,0cm
-strop żelbetowy  15,0cm

P6- strop nad parterem łącznik
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 20,0cm
-strop żelbetowy   20,0cm

P7- schody blokowe
-stopień blokowy wym. 100x35x15 15,0cm
-chudy beton    10,0cm
-kruszywo łamane stab. mechan.

P8- podłoga na gruncie - piwnice
-posadzka cementowa zacierana na gładko 6,0cm
-folia PE
-styropian EPS 200 λ=0,037W/mK 10,0cm
-folia PE
-chudy beton    20,0cm

P9- piwnice
-piasek   50,0cm
-geowłóknina    

D1a - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x22cm

D1b - dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  2,5cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-wełna mineralna λ=0,035W/mK /krokwie 20cm/8x22cm
- paraizolacja
- obudowa system. 2x płyta g-k ppoż 2x1,5cm

D2- dach
-blacha
- łaty 40x70mm  4,0cm
-kontrłaty 25x60mm  4,0cm
-membrana paroprzepuszczalna  
-krokwie   8x18cm
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Elewacja północna i południowa

A-09

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Elewacja północna i południowa
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obróbka blacharska
- blacha w kolorze ciemnoszarym

ocieplenie 20cm

styrodur + 2x siatka (do wys. 2 m)

ocieplenie 15 cm

styrodur + 2x siatka (do wys. 2 m)

ocieplenie 29cm

daszek szklany podwieszony
na cięgnach stalowych

podwójna bariera śniegowa,
kolor ciemnoszary ława kominiarskaława kominiarska

rura spustowa Ø100, kolor ciemnoszary

obudowa kominów - blacha stalowa w
kolorze ciemnoszarym + czapka betonowa

obudowa kominów - blacha stalowa w
kolorze ciemnoszarym + czapka betonowa

30
42

0
80

rynna stalowa Ø150, kolor ciemnoszary
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-0,02=218,74
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5,00

8,71

5,00

daszek szklany podwieszony
na ciegnach stalowych

rynna stalowa Ø150, kolor ciemnoszary

podwójna bariera śniegowa, RAL 7016 ława kominiarskaława kominiarska ława kominiarska

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

obudowa kominów - blacha stalowa w
kolorze ciemnoszarym + czapka betonowa

obudowa kominów - blacha stalowa w
kolorze ciemnoszarym + czapka betonowa

obudowa kominów - blacha stalowa w
kolorze ciemnoszarym + czapka betonowa

proj. pergola stalowa, kolor RAL 7043

proj. zadaszenie o konstrkcji stalowej,
kolor RAL 7043

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

50

ISTN. BUD. SALI GIMNASTYCZNEJ PROJ. SYGMENT DYDAKTYCZNO-ŻYWIENIOWY ISTN. BUD. SZKOŁY

balustrada stalowa, kolor RAL 7043
rynna stalowa Ø50, kolor ciemnoszary

proj. murek oporowy,
wykończenie - beton architektoniczny

rura spustowa Ø40, kolor
ciemnoszary

LEGENDA

blacha stalowa na rąbek stojący gr. 0,70mm,
powłoka purmat, kolor ciemnoszary PUM RR 023

tynk silikownowy, kolor szaro-beżowy
np. NCS S 1502-Y50R

tynk silikownowy, kolor szary
np. NCS S 3502-Y

tynk silikownowy, kolor ciemnozielony
np. NCS S 4020-B90G

cokół - tynk silikonowy przeznaczony na cokoły,
kolor ciemnoszary np. NCS S 7502-Y

ELEWACJA PÓŁNOCNA   SKALA 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA   SKALA 1:100
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Elewacja wschodnia

A-10

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Elewacja wschodnia

LEGENDA

blacha stalowa na rąbek stojący gr. 0,70mm,
powłoka purmat, kolor ciemnoszary PUM RR 023

tynk silikownowy, kolor szaro-beżowy
np. NCS S 1502-Y50R

tynk silikownowy, kolor szary
np. NCS S 3502-Y

tynk silikownowy, kolor ciemnozielony
np. NCS S 4020-B90G

cokół - tynk silikonowy przeznaczony na cokoły,
kolor ciemnoszary np. NCS S 7502-Y

ist. ściana bud. sali gimnastycznej w obszarze 4 m od projektowane
budynku winna posiadać odporność ogniową REI 60 NRO

19
0

42
0

45
0

8,90
8,71

5,93

0,00=218,76 -0,02

-1,90=216,86-1,90=216,86

8,90

7,76
7,517,41

8,30

istn. murek oporowy

obróbka blacharska
w kolorze ciemnoszarym

balustrada stalowa, kolor RAL 7043

rynna stalowa Ø150, kolor ciemnoszary

podwójna bariera śniegowa, RAL 7016

podwójna bariera śniegowa, RAL 7016

ława kominiarska

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

obudowa kominów - blacha stalowa w
kolorze ciemnoszarym + czapka betonowa

proj. pergola stalowa, kolor RAL 7043

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

rura spustowa Ø100,
kolor ciemnoszary

rura spustowa Ø40, kolor
ciemnoszary

wymiana bariery śniegowej
na istn. budynku sali gimanstycznej

-0,03-0,12

ELEWACJA WSCHODNIA   SKALA 1:100
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Wizualizacje

A-11

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
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spr. proj. arch.

Wizualizacje

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z TYŁU
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Rzut posadzek - parter

A-12

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Rzut posadzek - parter
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16mm, przekrój prostokatny, kolor ciemno szary
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DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY
RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE
WYMAGANIA OPISANE W LEGENDZIE
I OPISIE

UWAGA:
-w pomieszczeniach (oprócz łazienek), gdzie występują płytki
gresowe wykonać cokolik SYSTEMOWY, wys. 9,5cm, kolor jasny
grafit, np. Raco Rock 632
-fuga w pom.1.9 - w kolorze płytek, np. Mapei-Złoty Pył 135
-fuga w pom.1.0 - w kolorze płytek, np. Mapei-Cynamon 143
-fuga w pom.1.11 i 1.12 - w kolorze płytek, np. Mapei-Granat 61
-fuga w pozostałych pow. w kolorze ciemno szarym, np. Mapei 114

LEGENDA

wycieraczka wpuszczana w płytki, kolor szary,
wym. wg. rys., np. Forbo - Coral Duo Sicilian Sand
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LEGENDA

sufit podwieszany pełny H=300 - płyta gipsowo-kartonowa
malowana farbą lateksową, kolor biały

sufit podwieszany pełny H=300 płyta gipsowo-kartonowa,
przeznaczona do pomieszczeń mokrych, malowana farbą
lateksową, kolor biały

płyta stropowa malowana farba lateksową, kolor biały

klimatyzator sufitowy

elementy wentylacji mechanicznej - nawiew/wywiew

oprawy oświetleniowe

H=300

H=300

sufit podwieszany, kasetonowy, AKUSTYCZNY
(wełna szklana), modułowy, wym. 60x60cm, krawędź
UKRYTA, max. szerokość listwy 15mm, kolor biały,
np. Ecophon Focus EH=300

H=300

raster wentylacyjny (poliwęglanowy), do
niwelowania ciśnienia, wym.60x60cm, np.
Ecophon Connect Raster

rewizja sufitowa

H=330

sufit podwieszany, kasetonowy, AKUSTYCZNY
(wełna szklana), modułowy, wym. 60x60cm, krawędź
prosta, kolor biały, ZMYWALNY, np. Ecophon Hygiene
Performance Plus

H=260
sufit podwieszany pełny H=260 - płyta gipsowo-kartonowa
malowana farbą lateksową, kolor biały

H=220
sufit podwieszany pełny H=220 - płyta gipsowo-kartonowa
malowana farbą lateksową, kolor biały

DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY
RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE
WYMAGANIA OPISANE W LEGENDZIE
I OPISIE
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rozmieszczenie prowadnic
ścianki mobilnej

C1N1 C2

N2

N2

C2

N3

Z1

Z2

N4

N5

S1

S2

akcent na ścianie
zlicowany z fugą

podłogową
akcent na ścianie
zlicowany z fugą

podłogową
akcent na ścianie
zlicowany z fugą

podłogową
akcent na ścianie
zlicowany z fugą

podłogową
akcent na ścianie
zlicowany z fugą

podłogową

F1

F2F3F4F5

F6

F7

F8

7,2%

1.16
sala lekcyjna

49,6 m2

1.14
sala lekcyjna

48,8 m2

1.15
magazynek

6,5 m2

1.29
wydawalnia

7,2 m2

1.30
zmywalnia

7,1 m2

1.28
kuchnia

39,9 m2

1.27
myjnia poj. transport.

2,4 m2

1.26
pom. na odpady

2 m2

1.25
magazyn art. spoż i chłodnia

7,8 m2

1.13
pom. pomocnicze

18,2 m2

taras
119,7 m2

1.20
magazyn warzyw

6,2 m2

1.23
biuro

4,3 m2

1.2
pom. gosp.

5,2 m2
1.31

jadalnia
81,8 m2

1.6
komunikacja

152,7 m2

1.17
wiatrołap

50,9 m2

1.5
szatnia

7,2 m2

1.8
szatnia

7,7 m2

1.4
rozdz. elektr.

3,9 m2

1.11
przedsionek

5,4 m2

1.10
WC D

8,7 m2

1.12
WC M

8,3 m2

1.7
komunikacja

18,6 m2

1.9
WC N

5,7 m2

1.24
korytarz

12,6 m2

1.19
przygotowalnia brudna

13,7 m2

1.22
WC, umywalnia prac.

7 m2

1.1
wiatrołap

14,9 m2

1.3
portiernia

4,3 m2

1.18
pom. porząd.

3,4 m2

1.21
szatnia

4,4 m2

D

płytki ceramiczne, wym.30x60, gładkie,
poler, rektyfikowane, kolor biały,
do pełnej wys. pom.
np. Keraben Bianco Brillo

far
ba

 w
od

or
oz

cie
ńc

za
lna

 ce
ra

mi
cz

na
ma

tow
a, 

do
 pe

łne
j w

ys
.po

mi
es

zc
ze

nia
,

np
. B

en
jam

in 
Mo

or
e-

Re
ga

l S
ele

ct 
54

8

LEGENDA
NCS S1000-N

N1 N3

C1
Z1

N2
C2
Z2

płytki gresowe, wym.20x20, gładkie,
kolory, wg. rozwinięcia,
do pełnej wys. pom.
np. Raco Rock

płytki gresowe, wym.30x60, gładkie,
kolory, wg. rozwinięcia,
do wys. stelaża
np. Raco Rock

płytki gresowe, wym.30x60, gładkie,
kolory, wg. rozwinięcia,
do pełenj wys. pomieszczenia
np. Raco Rock

płytki gresowe, wym.30x60, gładkie,
kolory, wg. rozwinięcia,
do wys. 210cm, np. Raco Rock

N4

N5

płytki ceramiczne, wym.30x60, gładkie,
poler, rektyfikowane, kolor biały,
do wys. 210cm
powyżej farba ceramicza NCS S1050-Y20R
np. Keraben Bianco Brillo

S1

S2

płytki ceramiczne, połysk, wym.20x20cm, kolor biały,
do wys. 200cm, np. Tubądzin Pastele
powyżej farba ceramiczna NCS S1000-N

NCS S6000-N

NCS S2570-Y80R

NCS S5030-R90B

NCS S1050-Y20R

narożnik z żywicy akrylowinylowej,
klejony do ściany, wym. 50x50mm,
min. wys.150cm, kolor jasno szary.
Acrovyn SO 50-kość słoniowa

DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY
RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE
WYMAGANIA OPISANE W LEGENDZIE
I OPISIE

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 portale wejściowe, wg. rys. A-15

UWAGA:
-w pomieszczeniach (oprócz łazienek), gdzie występują płytki gresowe
wykonać cokolik SYSTEMOWY, wys. 9,5cm, kolor jasny grafit, np. Raco
Rock 632
-fuga w pom.1.14, 1.16 i 1.41 - w kolorze płytek, np. Mapei-Granat 61
-fuga w pozostałych pom. w kolorze jasno szarym, np. Mapei-Tytan 112

DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY
RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE
WYMAGANIA OPISANE W LEGENDZIE
I OPISIE



ARCHITEKTURA

OZN.BRANŻY

A
DATA EDYCJI

TREŚĆ
RYSUNKU

BRANŻA

NR RYSUNKU

SKALA

IMK STUDIO. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH. KATARZYNA MATLINGIEWICZ

RYNEK 17/303, 35-064, RZESZÓW
tel./fax: 017-8522388,

katarzyna.m@architekt-rzeszow.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZYFAZA

BIURO
PROWADZĄCE

TYTUŁ
PROJEKTU

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

mgr inż. arch. KATARZYNA MATLINGIEWICZ
upr. nr 15/PKOKK/2017

PODPISproj. arch.

opracowanie mgr.inż.arch. Monika Zawadzka PODPIS

PAŹDZIERNIK 2019

Tyczyn, ul. Grunwaldzka 31
dz. ewid. nr 1190, obr. 0001 Tyczyn

Segment dydaktyczno-żywieniowy
przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

1:50

Projekt wykonany w licencjonowanym programie  ARCHICAD wersja  22
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poziom posadzki
+-0cm

poziom sufitu
podwieszanego
+ 300cm

cokolik SYSTEMOWY,
wys. 9,5cm, kolor jasny
grafit, np. Raco Rock 632

poziom posadzki
+-0cm

poziom sufitu
podwieszanego
+ 300cm

cokolik SYSTEMOWY,
wys. 9,5cm, kolor jasny
grafit, np. Raco Rock 632

poziom posadzki +-0cm

poziom sufitu
podwieszanego + 300cm

cokolik SYSTEMOWY,
wys. 9,5cm, kolor jasny
grafit, np. Raco Rock 632

poziom posadzki +-0cm

poziom sufitu
podwieszanego + 300cm

cokolik SYSTEMOWY,
wys. 9,5cm, kolor jasny
grafit, np. Raco Rock 632

poziom posadzki +-0cm

poziom sufitu
podwieszanego + 300cm

cokolik SYSTEMOWY,
wys. 9,5cm, kolor jasny
grafit, np. Raco Rock 632

ROZWINIĘCIE ŚCIANY KORYTARZOWEJ -
ZASADA F2, F3, F4, F5

ROZWINIĘCIE FRAGMENTU ŚCIANY
KORYTARZOWEJ PRZY JADALNI-
ZASADA F6

akcent na ścianie zlicowany
 z fugą podłogową

akcent na ścianie zlicowany
 z fugą podłogową

akcent na ścianie zlicowany
 z fugą podłogową

akcent na ścianie zlicowany
 z fugą podłogową

S1 S2
S3 S4

S6S5
S7 S8

akcent na ścianie zlicowany
 z fugą podłogową

ROZWINIĘCIE ŚCIANY Z WC
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-
ZASADA F1

ROZWINIĘCIE ŚCIANY PRZY
SZATNI MĘSKIEJ-
ZASADA F7

ROZWINIĘCIE ŚCIANY PRZY
SZATNI DAMSKIEJ-
ZASADA F8

F2 F3 F4 F5

w osi H, między osiami 34-36

NCS S1000-N

NCS S6000-N

NCS S2570-Y80R

NCS S5030-R90B

NCS S1050-Y20R
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LEGENDA

S1, S2, S3, S4,
S5, S6, S7, S8

dekor malowany przy pomocy
szablonu malarskiego

czarny, gr. lini
ok.5cm

UWAGA
1. Przygotowanie plików do wydruku szablonu po stronie
Wykonawcy.

ZASADY-oznaczenia
F - farba

DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY
RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE
WYMAGANIA OPISANE W LEGENDZIE
I OPISIE
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Rozwinięcie ścian
charakterystycznych - łazienki
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Rozwinięcie ścian charakterystycznych - łazienki
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Rozwinięcie ścian
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Rozwinięcie ścian charakterystycznych - jadalnia
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Zestawienie ślusarki
aluminiowej

A-18

PODPISmgr inż. arch.IWONA MATLINGIEWICZ
upr. nr A-59/89

spr. proj. arch.

Zestawienie ślusarki aluminiowej

ID A1s A2skd A3s A4s A5s A6s A7skd W1sk W2sk W3sk

klasa odporności
ogniowej -----/EI15 EIS60/EI120 ----------- ----------- -----/EI15 EI30 EIS30 ----------- ----------- -----------

Izolacyjność
akustyczna/klasa
antywłamaniowa

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

lokalizacja/współ. U drzwi wewnętrzne-brak wymagań drzwi wewnętrzne-brak wymagań drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań

drzwi wewnętrzne-brak
wymagań drzwi zewnętrzne-Ud<1,3 W/mK drzwi zewnętrzne-Ud<1,3 W/mK drzwi zewnętrzne-Ud<1,3 W/mK

widok

30
0

50
35
0

587

sufit podwieszany H=300

panel stały EI15

EI15

EI15 EI15 30
0

50
35
0

330

sufit podwieszany H=300

panel stały EI120

EI120

EI120EI60EI60

187

21
0

200

21
0

35
0

30
0

50

170

sufit podwieszany H=300

panel stały EI15

EI15

120

22
0

188

22
0

560

29
0

240

29
0

214

29
0

ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
orientacja L L L P P L L L L P

światło przejścia 180×200 180×200 150×200 90×200 142×200 90×200 150×200 180×200 150×200 180×200
otwór w ścianie 587×350 330×350 187×210 200×210 170×350 120×220 188×220 560×290 240×290 214×290

typ drzwi rozwierne-panelowe przeszklone + panel górny i boczne przeszklone rozwierne-panelowe przeszklone + panel
górny i boczne przeszklone

rozwierne-panelowe
przeszklone

rozwierne-panelowe
przeszklone, drzwi szyba

matowa

rozwierne-panelowe
przeszklone + panel górny

przeszklony

rozwierne-panelowe
przeszklone matowe

rozwierne-panelowe
przeszklone

rozwierne-panelowe przeszklone + panel górny i boczne
przeszklone

rozwierne-panelowe przeszklone +
panel górny i boczne przeszklone

rozwierne-panelowe przeszklone +
panel górny i boczne przeszklone

skrzydło
system profili aluminiowych z przekładką termiczną gł.60mm,  drzwi
szyba pojedyncza, gr.9mm WSG44.2, naświete górne i boczne w

klasie EI15

system profili aluminiowych z przekładką
termiczną gł.78mm, drzwi w klasie EI60 oraz
dymoszczelne, naświetla boczne i górne w

klasie EI120

system profili
aluminiowych bez izolacji
termicznej, gł. skrzydła

45mm, szyba pojedyncza
gr. 9mm WSG44.2

system profili
aluminiowych bez izolacji
termicznej, gł. skrzydła

45mm, szyba pojedyncza
gr. 9mm WSG44.2

 system profili aluminiowych z
przekładką termiczną gł.

60mm,  drzwi szyba
pojedyncza, gr.9mm

WSG44.2, naświete górne w
klasie EI15

system profili
aluminiowych z

przekładką termiczną
gł.60mm, drzwi w klasie

EI30

system profili
aluminiowych z

przekładką termiczną
gł.60mm, drzwi w klasie
EI30 oraz dymoszczelne

system profili aluminiowych z przekładką termiczną gł.77,
szyby zespolone dwukomorowe Ug=0,5W/mK,współczynnik

przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud<1,3 W/mK

system profili aluminiowych z
przekładką termiczną gł.77,  szyby

zespolone dwukomorowe Ug=
0,5W/mK,współczynnik przenikania
ciepła dla całej konstrukcji Ud<1,3

W/mK

system profili aluminiowych z
przekładką termiczną gł.77 ,  szyby

zespolone dwukomorowe Ug=
0,5W/mK,współczynnik przenikania
ciepła dla całej konstrukcji Ud<1,3

W/mK

ościeżnica ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną, gł ościeznicy 60mm ościeżnica aluminiowa z przekładką
termiczną, gł ościeznicy 78mm

aluminiowa bez izolacji
termicznej gł. ościeżnicy

45mm

aluminiowa bez izolacji
termicznej gł. ościeżnicy

45mm

aluminiowa bez izolacji
termicznej gł. ościeżnicy

45mm

aluminiowa z
przekładką termiczną,
gł. ościeżnicy 60mm

aluminiowa z przekładką
termiczną, gł. ościeżnicy

60mm

ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną, gł ościeznicy
77mm

ościeżnica aluminiowa z przekładką
termiczną, gł ościeznicy 77 mm

ościeżnica aluminiowa z przekładką
termiczną, gł ościeznicy 77 mm

okucia zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe 2szt. na skrzydło, 1 zamek,
klamka-klamka

zawiasy nakładkowe 3-skrzydełkowe 3szt. na
skrzydło, 1 zamek, klamka-klamka

zawiasy nakładkowe 2-
skrzydełkowe - 2szt.  na

skrzydło, 1 zamek,
klamka-klamka

zawiasy nakładkowe 2-
skrzydełkowe - 2szt.  na

skrzydło, 1 zamek,
klamka-klamka

zawiasy nakładkowe 2-
skrzydełkowe 2szt. na

skrzydło, 1 zamek, klamka-
klamka

zawiasy nakładkowe 3-
skrzydełkowe 3szt. na

skrzydło, 1 zamek,
klamka-klamka

zawiasy nakładkowe 3-
skrzydełkowe 3szt. na

skrzydło, 1 zamek,
klamka-klamka

zawiasy nakładkowe 3-skrzydełkowe 3szt. na skrzydło, 1
zamek rolkowy i pochwyt

zawiasy nakładkowe 3-skrzydełkowe
3szt. na skrzydło, 1 zamek rolkowy i

pochwyt

zawiasy nakładkowe 3-skrzydełkowe
3szt. na skrzydło, 1 zamek rolkowy i

pochwyt

kolor ościeżnice + skrzydło - RAL7047 ościeżnice + skrzydło - RAL7047 ościeżnice+skrzydło -
RAL7047

ościeżnice+skrzydło -
RAL7047

ościeżnice + skrzydło -
RAL7047

ościeżnice + skrzydło -
RAL7047

ościeżnice + skrzydło -
RAL7047 ościeżnice + skrzydło - RAL7043 ościeżnice + skrzydło - RAL7043 ościeżnice + skrzydło - RAL7043

podcięcie/kratka
kontakotwa -------- -------- ----------- ----------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

samozamykacz samozamykacz ramieniowy samozamykacz ramieniowy samozamykacz
ramieniowy

samozamykacz
ramieniowy samozamykacz ramieniowy samozamykacz

ramieniowy
samozamykacz

ramieniowy samozamykacz ramieniowy samozamykacz ramieniowy samozamykacz ramieniowy

wyposażenie
instalacji alarmowej ----------- kontaktron wpuszczany w ościeżnicę, magnes

kontaktronu wpuszczony w drzwi ----------- ----------- ----------- ----------- kontaktron wpuszczany w ościeżnicę, magnes kontaktronu
wpuszczony w drzwi

kontaktron wpuszczany w ościeżnicę,
magnes kontaktronu wpuszczony w

drzwi

kontaktron wpuszczany w ościeżnicę,
magnes kontaktronu wpuszczony w

drzwi

uwagi ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

DRZWI ALUMINIOWE

ID O1 O2

klasa odporności
ogniowej EI15 -----------

lokalizacja/współ. U okno wewnętrzne-brak
wymagań

okno wewnętrzne-brak
wymagań

widok

120

21
0

200

12
0

ilość 4 1
wymiary otworu w

ścianie [cm] 120×210 200×120

wysokość parapetu
[cm] 28 90

profile aluminiowe, gł. ramy
60mm

aluminiowe, gł. ramy
45mm

kolor profili grafitowy RAL 7043 grafitowy RAL 7043

budowa okna
okno wewnetrzne bez
izolacji termicznej, gł.
skrzydła 60mm, szyba
pojedyncza bezpieczna

okno wewnętrzne
przesuwne - podawcze
bez izolacji termicznej z
siłownikiem, głębokość
skrzydła 26mm, szyba
pojedyncza bezpieczna

uwagi

OKNA ALUMINIOWE

0

Typ drzwi
D...- drewniane wewnętrzne
A...- aluminiowe wewnetrzne
S...- stalowe wewnetrzne
W...- aluminiowe zewnętrzne
Z... - zewnętrzne stalowe

Wyposażenie dodatkowe
s- drewniane wewnętrzne
k- kontrakton+magnes
p- podcięcie/kratka wentylacyjna
d- dymoszczelność

UWAGI
- w drzwiach dwuskrzydłowych min. szer. skrzydła głównego
wynosi 90cm
- nad drzwiami wewnętrznymi z naświetlem górnym w
przestrzeni międzysufitowej należy wykonać przegrodę z płyty
gk na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej w odporności
ogniowej nie mniejszej niż naświetle górne
- na rzutach podane są wymiary otworów drzwiowych w świetle
przejścia po otwarciu skrzydła oraz wymiary w świetle muru
potrzebne do montażu drzwi lub witryn
- wielkość otworów drzwiowych zweryfikować po wybraniu
dostawcy stolarki/ ślusarki (przed wykonaniem otworów
drzwiowych) - każdy producent wymaga innych wymiarów
otworów
- przed zamówieniem stolarki/ ślusarki przeprowadzić obmiar
stanu istniejącego i zweryfikować podane wymiary
- zestawienia stolarki/ ślusarki rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektonicznymi i opisem
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